
MINI TOWER/2



CARATTERISTICHE
Nome prodotto: 
Cod. articolo: 
Cod. articolo: 
Cod. articolo: 
Materiale: 

Serie: 
Ambiente di utilizzo: 
Area di utilizzo: 

MINI TOWER/2
PA2072-2 (Bianco)
PA2074-2 (Nero)
PA2077-2 (Corten)
Alluminio Estruso Bianco, Nero, Corten.
Policarbonato trasparente, bianco, nero, Corten
Alluminium
Esterno e interno
Residenziale

S C H E D A  T E C N I C A

MATERIALI
Corpo:
Schermo: 
Staffa di Fissaggio

Alluminio Estruso
Policarbonato
Acciaio

DIMENSIONI
Diametro: 
Profondità: 
Altezza:

80(mm)
80(mm)
320 -650 - 850 (mm)

LAMPADE INCLUSE
Categoria: 
Watt : 
Tipologia: 
Numero: 
Categoria: 
Watt:
Tipologia:
Numero:
IP:          
Temperatura Colore:                          

LED
2w/36°
Gu10
1 
LED
4W/120°
E27
1
65
4000°K  

ELETTRICHE
Box per morsettiera: preriempito in Gel - IP68 – classe II
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

DESCRIZIONE
MINI TOWER/2 è un paletto con testa luminosa ma anche con un fascio di luce rasente
terra per creare giochi di luce o segnalare percorsi pedonali. Giocando con le lampade
RGB si possono ottenere particolari atmosfere luminose. Linea Minimal ed elegante.

N.B.: La scelta di utilizzare lampade GU10 consente oltre che ad una facile ed economica manutenzione, la possibilità di

scegliere in base alle proprie esigenze e gusto il grado di fascio luminoso, l’ intensità luminosa, il colore della luce o

addirittura utilizzare lampade RGB per creare ulteriori scenari e atmosfere suggestive.

MINI TOWER/2
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IP65



2 Per sostituire la lampada E27 nella testata luminosa:
svitare i due grani laterali Torx ed estrarre tutto il corpo lampada 

 

Prima di iniziare assicurarsi di aver tolto tensione all’ impianto Elettrico;

ISTRUZIONI PER SOSTITUZIONE LAMPADE
Prima di iniziare assicurarsi di aver tolto tensione all’ impianto Elettrico;
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svitare le viti laterali, togliere il cubo trasparente e sostituire la lampada.
 

Una volta completata l’operazione
rimontare il tutto.
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svitare le viti e sostituire la lampada.

Per sostituire la lampada GU10 posta in basso al corpo lampada:

svitare i quattro bulloncini Torx di fissaggio ed estrarre l’intero corpo

lampada.

6

ITA

Una volta completata
l’operazione
rimontare il tutto.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
svitare i quattro bulloncini Torx ed estrarre il corpo lampada

1
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6
successivamente alloggiare la morsettiera nell’ apposito box preriempito in

      gel IP68, in dotazione, per la copertura delle connessioni elettriche.

3
5

collegare la morsettiera con il cavo di alimentazione.

fissare su una base solida (come un muretto o cemento) la staffa di

ancoraggio in acciaio con gli appositi tasselli in dotazione, assicurandoci di

far passare il cavo di alimentazione generale dell’impianto nell’apposito foro

centrale.

ITA
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5

completata l’operazione rimontare il tutto.

ITA

6 una volta chiuso l’apparecchio si può ridare tensione all’ impianto.
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